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Intercom motocyklowy Nolan N-
Com B902L (Stoplight)

Cena 1 149,00 zł

Numer katalogowy BNCOM00000040

Producent NOLAN

Montaż bazy na zaczep

Typ mikrofonu hybrydowy

Numer katalogowy producenta BNCOM00000040

Producent Nolan

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

1 kg

Model B902L R

Maksymalny czas rozmów przez
telefon

15 h

Maksymalny czas rozmów przez
interkom

15 h

Dodatkowe elementy zestawu ładowarka, kabel
dedykowany, kabel USB,
zestaw montażowy

Dodatkowe funkcje parowanie z telefonem,
parowanie z nawigacją, radio
FM, odtwarzacz mp3

Maksymalny zasięg 700 m

Parowanie z interkomem innej
marki

tak

Limit sparowania do 4 interkomów

Liczba zestawów na 1 kask

Typ połączenia Bluetooth

Opis produktu

Dedykowany zestaw Intekomowy do kasków Nolan
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N-Com

Model: B902 L series

Interkom kompatybilny z kaskami NOLAN:

N120-1
N100-6
N80-8
N100-5 PLUS
N100-5
N100-5 EVO
N100-5 ABSOLUTE
N87
N87 PLUS

INTERKOM:

kierowca-pasażer - komunikacja przez Bluetooth
bike-to-bike – komunikacja przez Bluetooth 1 do 1 do 700 m (na otwartej przestrzeni, bez przeszkód)
inteligentna konferencja (interkom grupowy): jednoczesne połączenie konferencyjne 4 użytkowników między
systemami N-Com z serii "900"
uniwersalny interkom: komunikacja systemu N-com z serii "900" i systemem sparowanym w trybie "Universal
Intercom"
funkcja VOX pozwala na uruchamianie różnych funkcji poleceniami głosowymi
system kompatybilny przez Bluetooth z systemami interkom grupy Nolan N-com oraz innych marek (Universal
Intercom)

FUNKCJE TELEFONU:

kompatybilny ze wszystkimi telefonami z systemem iPhone™ i Android™ wyposażonymi w Bluetooth
funkcja konferencji - jednoczesne połączenie kierowcy, pasażera i dzwoniącego
automatyczne włączanie/wyłączenie interkomu i podłączonego źródła dźwięku podczas/po zakończeniu rozmowy
telefonicznej
przechowywanie 3 ulubionych numerów za pomocą polecenia szybkiego wybierania
funkcja zarządzania dwoma telefonami lub jednym telefonem i jednym GPS'em na raz
odbieranie głosowe, rozłączanie się, polecenia głosowe, ponowne wybieranie ostatniego numeru, przełączanie
automatycznego zarządzania interkomem / telefonem
System Smart Navi - inteligentne zarządzanie nawigatorem w smartfonie

MP3 / MUZYKA:

połączenie Bluetooth z A2DP Mp3: funkcje Play, Pause, Stop, Skip bezpośrednio z kasku
udostępnianie muzyki z innym połączonym użytkownikiem przez Bluetooth

FM RADIO:

wyszukiwanie stacji radiowych, 6 ustawień wstępnych
funkcja RDS: automatyczne wyszukiwanie silniejszego sygnału FM
automatyczne wyciszanie w przypadku przychodzących połączeń telefonicznych

WIELOZADANIOWOŚĆ AUDIO:

możliwość jednoczesnego słuchania dźwięku pochodzącego z różnych źródeł podłączonych do N-Com
kompatybilny z urządzeniami z systemem Android. Na urządzeniach z systemem iOS korzystanie z funkcji Multitasking
Audio jest ograniczone
funkcja dostępna tylko między systemami B902

AWARYJNY SYSTEM STOP (ESS):

awaryjny system sygnalizacji hamowania za pomocą diod LED
wbudowany akcelerometr trójosiowy
ekskluzywny algorytm obliczający przyspieszenie
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dostosowanie poziomu czułości hamowania
system ESS analizuje przyspieszenie bezpośrednio dla kasku, niezależnie od motocykla
stała lampa LED zapewniająca widoczność z funkcją mrugania w złych warunkach pogodowych
przerywana funkcja światła w przypadku słabej widoczności

MOTOCYKLOWY SYSTEM AUDIO:

połączenie przez Bluetooth z następującymi systemami audio: Ducati, BMW, KTM, Honda Goldwing, Harley Davidson
słyszenie wszystkich sygnałów dźwiękowych pochodzących z motocykla w kasku
regulacja głośności dźwięku dochodzącego z motocykla za pomocą kontrolki na kierownicy (w modelach, które na to
pozwalają)

ZARZĄDZANIE PRZEZ PC:

zarządzanie z komputera PC przez kabel mini USB ( w zestawie)
N-Com Easyset – program do pobrania, regulacja parametrów dźwięku, aktualizacja oprogramowania, regulacja radia
FM, zapisywanie numerów szybkiego wybierania
kompatybilny z Windows, Mac

N-COM APP:

zarządzanie systemem N-Com z Androidem, iPhone'em Smartphone i iPadem dzięki dedykowanemu App Easyset
łatwe parowanie interkomu: parowanie systemów N-Com za pomocą kodu QR wygenerowanego na smartfonie -
funkcja dostępna tylko między systemami B902

ZDALNE STEROWANIE:

kompatybilny przez Bluetooth z pilotem SENA RC4
zarządzanie systemem N-Com za pomocą pilota, który można zainstalować na kierownicy motocykla
informacje na temat połączeń i trybów pracy można znaleźć w instrukcji obsługi B902 i RC4

CERTYFIKATY/TYPY HOMOLOGACJI:

certyfikat Bluetooth 4.1, klasa 1
typy homologacji: FCC, IC, CE, C-tick
profile Bluetooth: zestaw słuchawkowy, zestaw głośnomówiący, A2DP, AVRCP
zoptymalizowana i opatentowana antena Bluetooth umieszczona w tylnej, dolnej części kasku

CHARAKTERYSTYKA AUDIO:

jakość HD
wysokiej jakości audio hi-fi stereo
redukcja szumów z mikrofonu
funkcja auto ON / OFF: automatyczne zarządzanie systemem ON / OFF przez akcelerometr
VOICE PROMPT - wielojęzyczne instrukcje głosowe systemu
DSP - dynamiczna redukcja szumów podczas połączenia interkomowego

WEJŚCIE AUX:

wejście typu AUX do połączenia kabla do odtwarzacza MP3 (kabel nie jest w zestawie)
kabel mini USB do połączenia z komputerem (kabel w zestawie)

MONTAŻ:

zestaw dokładnie dopasowany do kasku
łatwy i szybki w montażu
ergonomiczna klawiatura, łatwa w użyciu nawet w rękawicach motocyklowych, tylko 4 klawisze sterujące
może być przenoszony z jednego kasku Nolan N-Com do drugiego (jeśli kaski są kompatybilne)
waga: 120 g

BATERIA I ŁADOWARKA:

bateria litowa, możliwa do wielokrotnego ładowania i wymienienia
funkcja oszczędności baterii: automatyczne wyłączenie zestawu N-Com, gdy nie ma aktywnych źródeł dźwięku
wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii z sygnałem akustycznym i wizualnym, funkcja automatycznego
wyłączania
czas rozmowy: 15 godzin
ładowarka: 100/240V – 50/60 Hz
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