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Intercom motocyklowy Sena
SRL EXT Shoei NXR2

Cena 1 459,00 zł

Numer katalogowy 21 01 003 0

Producent SHOEI

Montaż bazy na klej

Typ mikrofonu hybrydowy

Numer katalogowy producenta 21.01.003.0

Producent Sena

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.2 kg

Model SRL EXT

Maksymalny czas rozmów przez
telefon

11 h

Maksymalny czas rozmów przez
interkom

11 h

Czas ładowania 2.5 h

Dodatkowe elementy zestawu kabel USB

Dodatkowe funkcje parowanie z telefonem,
parowanie z nawigacją

Maksymalny zasięg 2000 m

Parowanie z interkomem innej
marki

tak

Limit sparowania powyżej 6 interkomów

Liczba zestawów na 1 kask

Typ połączenia Bluetooth

Opis produktu
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Zestaw Intekomowy do kasków SHOEI
SENA

Model: SRL EXT

Interkom motocyklowy Sena SRL EXT został zaprojektowany do jednego z najbardziej popularnych kasków Shoei NRX2. Kształt
modułu głównego SRL EXT i zewnętrznej baterii jest tak wyprofilowany, aby pasował do zewnętrznych krzywizn NXR2.
Interkom ontowany jest po lewej stronie kasku, natomiast bateria zewnętrzna przylega do jego prawej strony. Głośniki oraz
mikrofon interkomu stworzone są we współpracy z ekspertami audio z Harman Kardon, w celu zapewnienia światowej klasy
dźwięku w kasku. Model ten oferuje zarówno Mesh Intercom™, jak i tradycyjny Bluetooth, co pozwala na kompatybilność z
dowolnym urządzeniem zasilanym Sena. Mesh Intercom™ ma dwa tryby pracy: Multi-Channel Open Mesh Intercom™ (Open
Mesh) i Group Mesh Intercom™. Open Mesh pozwala użytkownikom przełączać się między dziewięcioma kanałami, obsługując
prawie nieograniczoną liczbę użytkowników w zasięgu do 8 km. Z kolei Group Mesh Intercom™ obsługuje pojedynczą,
prywatną grupę dla maksymalnie 24 uczestników i taki sam zasięg jak Open Mesh. Tylko zaproszeni użytkownicy mogą
dołączyć do czatu Group Mesh. Wygodne polecenia głosowe zapewniają kontrolę nad funkcjami interkomu SRL EXT.
Urządzenie to łatwo łączy się z Google Assistant oraz Siri Apple. Pobierz aplikację Sena Motorcycles, aby w przystępny sposób
zmieniać ustawienia interkomu.

Cechy interkomu Sena SRL EXT:
Wysokiej jakości słuchawki i mikrofon od znanej marki Harman/Kardon
Technologia Mesh Intercom, umożliwiająca połączenie z innymi użytkownikami w promieniu 2 km
Protokół wielokanałowy Open Mesh pozwala użytkownikom na przełączanie się pomiędzy 9 kanałami komunikacyjnymi
Możliwość zainstalowania na smartfonie aplikacji Sena Motorcycles App dla prawidłowej konfiguracji ustawień
urządzenia
Technologia Advanced Noise Control dla redukcji szumów i hałasu z zewnątrz
Technologia Bluetooth 5
Komunikaty głosowe w 8 językach
3-letnia gwarancja
Waga: 48 g
Temperatura pracy: -10°C - +55°C
Temperatura ładowania: 0°C - +45°C
Możliwość utworzenia kanału do komunikacji - do 24 osób (Mesh Intercom i Group Mesh) i 4 osób w trybie Bluetooth
Czas rozmowy: do 11 godzin (Bluetooth), do 11 godzin (Mesh Intercom)
Czas ładowania: 2,5 godziny
Typ Baterii: bateria litowo-polimerowa
Dedykowany do kasku Shoei NXR2

Wymiary:

Moduł główny: 108 mm x 44 mm x 20 mm
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Długość mikrofonu: 40 mm
Przewód między głośnikami: długość - 360 mm
Certyfikaty: CE, FCC, IC

Radio FM:

Specyfikacje częstotliwości radiowej: 76 ~ 108 MHz
Pamięć 10 zaprogramowanych stacji
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