
 

Dane aktualne na dzień: 27-02-2026 23:45

Link do produktu: https://www.sklepikmotocyklowy.pl/intercom-motocyklowy-sena-srl3-shoei-neotec-3-gt-air-3-j-
cruise-3-p-10157.html

  
Intercom motocyklowy Sena
SRL3 Shoei Neotec 3 GT-Air 3 J-
Cruise 3

Cena 1 649,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 21 01 004 0

Producent SHOEI

Model SRL3

Producent Sena

Numer katalogowy producenta 21.01.004.0

Typ połączenia Bluetooth

Liczba zestawów na 1 kask

Limit sparowania do 4 interkomów

Parowanie z interkomem innej
marki

tak

Maksymalny zasięg 1200 m

Dodatkowe funkcje odtwarzacz mp3, parowanie
z nawigacją, parowanie z
telefonem, radio FM

Dodatkowe elementy zestawu kabel dedykowany, kabel
USB, zestaw montażowy

Czas ładowania 2.5 h

Typ mikrofonu hybrydowy, integralny

Montaż bazy na zaczep

Opis produktu
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Dedykowany zestaw Intekomowy do kasków SHOEI

Model: SRL3 (Made by Sena)

Interkom SRL3 od marki Sena, to wyposażony w technologię Bluetooth 5.0 model, który oferuje najwyższą jakość komunikacji
podczas grupowych wypraw motocyklowych. W tym modelu zastosowano słuchawki oraz mikrofon z serii Sena HD Speakers,
dzięki czemu interkom gwarantuje wysoką jakość dźwięku. Model SRL3 pozwala na utworzenie konwersacji grupowych - od 4
osób w trybie Bluetooth do nawet 24 użytkowników w trybie Mesh Intercom. Zaawansowana technologia Advanced Noise
Control skutecznie eliminuje hałas i szumy z otoczenia, dlatego rozmowy zawsze odbywają się w komfortowych warunkach. W
tym modelu zastosowano również technologię Audio Multitasking, za pomocą której możemy między innymi korzystać z
nawigacji GPS lub słuchać ulubionych utworów muzycznych przy jednoczesnym  prowadzeniu  rozmowy telefonicznej.
Interkom  motocyklowy Sena SRL3 działa w szerokim zakresie temperatur - od -10°C do +55°C, co sprawia, że jest
przystosowany do działania w różnych warunkach atmosferycznych. Urządzenie zasilane jest litowo-polimerową baterią, której
proces ładowania zajmuje około 2,5 godziny. Interkom motocyklowy Sena SRL3 spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i
jakości, potwierdzone certyfikatami: CE, FCC oraz IC.

Cechy interkomu Sena SRL 3:

Wysokiej jakości mikrofon oraz słuchawki z serii Sena HD Speakers
Protokół wielokanałowy Open Mesh pozwala użytkownikom na przełączanie się pomiędzy 9 kanałami komunikacyjnymi
Możliwość utworzenia konwersacji grupowej, składającej się z 4 (technologia Bluetooth) lub 24 osób (Mesh Intercom)
Technologia Mesh Intercom, umożliwiająca połączenie z innymi użytkownikami w promieniu 2 km
Technologia Audio Multitasking - opcja prowadzenia rozmowy przy jednoczesnym słuchaniu muzyki lub korzystaniu z
nawigacji GPS
Obsługa komend głosowych
Dedykowany do kasków Shoei: GT-Air 3, Neotec 3
Technologia Bluetooth 5.0
Technologia Advanced Noise Control dla redukcji szumów i hałasu z zewnątrz
Wbudowane Radio FM o częstotliwości 76 - 108 MHz
Temperatura pracy: -10°C - +55°C
Temperatura ładowania: 0°C - +45°C
Możliwość utworzenia kanału do komunikacji: do 24 osób
Czas ładowania: 2,5 godziny
Typ Baterii: bateria litowo-polimerowa

Wymiary:

Długość mikrofonu na wysięgniku: 55 mm
Przewód między głośnikami: długość - 85 mm
Waga: 100 g
Certyfikaty: CE, FCC, IC

Technologia:
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Mesh Intercom -  Sena Mesh Intercom™ to nowoczesne rozwiązanie technologiczne, umożliwiające pracę w połączeniu z
technologią Bluetooth, dzięki czemu można uzyskać więcej połączeń niż kiedykolwiek wcześniej. W modelu SRL 3 Mesh
Intercom umożliwia użytkownikom przełączanie między dziewięcioma różnymi kanałami podczas pracy w trybie Open
Mesh. Technologia pozwala również na połączenie z prawie nieograniczoną liczbą użytkowników w zasięgu do 5 mil / 8 km.
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