
 

Dane aktualne na dzień: 26-02-2026 13:05

Link do produktu: https://www.sklepikmotocyklowy.pl/interkom-dedykowany-do-kaskow-ls2-midland-spectrum-p-10689.html

  
Interkom dedykowany do
kasków LS2 Midland Spectrum

Cena 749,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy AK800700007

Producent Midland

Model LS2 Spectrum

Producent Midland

Numer katalogowy producenta AK800700007

Typ połączenia Bluetooth

Liczba zestawów na 1 kask

Limit sparowania do 4 interkomów

Parowanie z interkomem innej
marki

tak

Maksymalny zasięg 1200 m

Dodatkowe funkcje parowanie z nawigacją,
parowanie z telefonem,
wybieranie głosowe

Dodatkowe elementy zestawu kabel dedykowany, kabel
USB, zestaw montażowy

Maksymalny czas czuwania 100 h

Maksymalny czas rozmów przez
interkom

20 h

Typ mikrofonu hybrydowy

Opis produktu
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Interkom dedykowany do kasków LS2 Midland Spectrum
Wersja: Single (komplet na 1 kask)

ultracienka, elastyczna obudowa dostosowująca się do krzywizny kasku;
wygodna obsługa w rękawiczkach dzięki wyraźnie wyczuwalnym przyciskom;
zaawansowany układ redukcji szumu wspomagany przez AI;
nowatorska konstrukcja anteny zapobiegająca utracie sygnału w kaskach karbonowych;
Bluetooth 5.1;
połączenie interkomu do 4 użytkowników;
zasięg do 1200 m (w zależności od warunków);
łączność kompatybilna z dowolnym zestawem każdego producenta;
wodoodporna konstrukcja;
głośniki 40 mm renomowanego producenta RCF;
do 20 godzin rozmowy i ponad 100 godzin czuwania na jednym ładowaniu baterii;
kompatybilny z telefonami komórkowymi, GPS, TFT;
obsługa głosowa (Siri lub Asystent Google);
funkcja współdzielenia audio z innymi użytkownikami;
zgodny z wymogami normy ECE 22-06, homologowany do użytku wraz z wybranymi modelami kasków LS2;Interkom
jest kompatybilny z większością współcześnie produkowanych kasków LS2 (Większość kasków
produkowanych od 2024 roku, aby sprawdzić możliwość zamontowania interkomu w kasku, należy wypiąć
lewą wyściółkę policzkową i sprawdzić, czy przy lewej krawędzi znajduje się zaślepka pod moduł z
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baterią).
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