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Interkom do kasku Cardo Packtalk Neo
Single

Cena 1 379,00 zł

Numer katalogowy PTN00001

Montaż bazy na klej, na zaczep

Typ mikrofonu hybrydowy, integralny

Numer katalogowy producenta PTN00001

Producent Cardo

Model PTN00001

Maksymalny czas czuwania 240 h

Maksymalny czas rozmów przez telefon 13 h

Maksymalny czas rozmów przez
interkom

13 h

Czas ładowania 2 h

Dodatkowe elementy zestawu kabel dedykowany, kabel USB,
zestaw montażowy

Dodatkowe funkcje parowanie z nawigacją, parowanie
z telefonem, radio FM, wybieranie
głosowe

Maksymalny zasięg 8000 m

Parowanie z interkomem innej marki tak

Limit sparowania powyżej 6 interkomów

Liczba zestawów na 1 kask

Typ połączenia Bluetooth

Opis produktu
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Interkom uniwersalny CARDO Packtalk Neo Single (Zestaw
na jeden kask)
Najlepszy na świecie interkom z technologią DMC dla 15 motocyklistów.

WODOODPORNY

Dzięki certyfikatowi IP67, PACKTALK NEO jest w pełni odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu utrzyma łączność bez
względu na deszcz, błoto czy śnieg.

DŹWIĘK OD JBL

Potężne, 40mm głośniki przenoszące bardzo szerokie pasmo dźwięków, perfekcyjne zaprojektowane przez specjalistów JBL, z
ulepszonym procesorem muzycznym i trzema przeprojektowanymi profilami audio.
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OBSŁUGIWANY GŁOSOWO

Nasz ulepszony system obsługi głosowej uwolni Cię od konieczności odrywania rąk od kierownicy. Po prostu powiedz „hej
Cardo” i czego potrzebujesz, a Twój PACKTALK NEO zrobi za Ciebie resztę.

DYNAMIC MESH COMMUNICATION DRUGIEJ GENERACJI

Wzięliśmy najlepszy na świecie interkom motocyklowy i ulepszyliśmy go. Dla maksymalnie 15 motocyklistów w zasięgu do 1,6
km.

Łatwe tworzenie grup

Błyskawicznie i łatwo. Tworzenie grup nigdy nie było takie proste.

Samonaprawiające się połączenie

Interkom z technologią DMC dostosowuje się do Twojej jazdy, a nie na odwrót.

Prywatna rozmowa

Kiedy chcesz rozmawiać tylko z jedną osobą z grupy.

Jakość dźwięku

Najwyższa jakość dźwięku. Rozmowy motocyklistów w trakcie podróży jeszcze nigdy nie brzmiały tak dobrze.

WSZYSTKIE MOŻLIWE FUNKCJE

Wodoodporny

Wytrzymała, wodoodporna konstrukcja z 2 letnią gwarancją.

Obsługa głosowa

Po prostu powiedz „Hej Cardo” i pozwól swojemu PACKTALK NEO zająć się resztą.

Radio FM

Wbudowane radio FM z RDS do automatycznego wyboru najsilniejszego sygnału – niezależnie od tego, czy jesteś w mieście,
czy w szczerym polu.

Oprogramowanie / aktualizacja bezprzewodowa

Zaktualizuj swoje urządzenie za pomocą aplikacji Cardo Connect.

DMC drugiej generacji

Wyposażony w naszą technologię DMC drugiej generacji (Dynamic Mesh Communication)

z niezrównaną jakością dźwięku, szybkim i łatwym parowaniem i solidną jakością. Do 15 użytkowników na dystansie 8km w
trybie DMC.

Uniwersalna łączność

Łączy się z każdym innym zestawem słuchawkowym Bluetooth dowolnej marki.

Automatyczna głośność

Automatycznie dostosowuje głośność dźwięku w oparciu o hałas otoczenia.

Strumieniowe przesyłanie muzyki

Twoja ulubiona muzyka, przesyłana strumieniowo bezpośrednio ze smartfona. Kontroluj, udostępniaj i słuchaj ulubionej
muzyki w trasie.
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Telefon i GPS

Dzwoń i kontroluj GPS za dotknięciem palca lub dźwiękiem swojego głosu.

Szybkie ładowanie

Bateria jest na wyczerpaniu? Już po 20 minutach ładowania możesz prowadzić rozmowy, nawet do 2 godzin.

USB typ C

Solidny i uniwersalny port USB typ C do łatwego podłączenia do dowolnego urządzenia.

Pokrętło sterujące

Dodatkowa wygoda i kontrola w jednym małym kole.

2 lata gwarancji.
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SPECYFIKACJA
Ogólne:

Kompatybilność: pasuje do większości kasków na rynku.
Zakres temperatur działania: od -20ºC do 55ºC.
Wodoodporny
Radio FM
Częstotliwość: 76-108MHz.
RDS – Radio Data System.
Możliwość zaprogramowania 6 stacji.
Aktualizacje oprogramowania
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Aktualizacja Over-the-air.
Przewód USB do aktualizacji.
Personalizacja urządzenia
Aplikacja Cardo Connect.

Wymiary:
Centralka:

Wysokość: 46mm | Długość: 84mm.
Szerokość: 23mm | Waga: 47g.
Głośniki JBL
Średnica: 40mm | Szerokość: 10mm,

Łączność:

2 kanały do podłączenia urządzeń BT (np. telefon i nawigacja).
Technologia DMC drugiej generacji.
Bluetooth 5.2.
Uniwersalna łączność.
Kompatybilne z większością wyświetlaczy TFT.

Interkom:

Interkom DMC drugiej generacji.
Funkcja ponownego łączenia.
Interkom Live Bluetooth audio HD.
Uniwersalny Interkom Bluetooth.
Wielkość grupy: do 15 motocyklistów.
Zasięg kierowca - kierowca: do 1,6km.
Zasięg grupy DMC: do 8km.

Interfejs:

Obsługa głosowa.
Komunikaty o statusie w różnych językach.

Audio:

Dźwięk JBL.
40mm głośniki JBL.
Profile audio JBL.
Automatyczna regulacja głośności.

Bateria:

Czas rozmów: 13 godzin.
Czas czuwania: 10 dni.
Czas ładowania: 2 godziny.
Szybkość ładowania: po 20 minutach ładowania 2 godziny rozmów.

Certyfikaty
CE
FCC / IC
SIG BT
TELEC
UKCA
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