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Opis produktu

Interkom do kasku Cardo Spirit HD

Duo

Cena

Numer katalogowy

EAN

Numer katalogowy producenta
Producent

Model

Maksymalny czas czuwania
Maksymalny czas rozméw przez telefon

Maksymalny czas rozméw przez
interkom

Dodatkowe elementy zestawu
Dodatkowe funkcje

Maksymalny zasieg

Parowanie z interkomem innej marki
Limit sparowania

Liczba zestawdéw

Typ potaczenia

1 229,00 zt
SPRT0102
0828831843418
SPRT0102
Cardo

Spirit HD Duo
10 h

13 h

13 h

kabel dedykowany, kabel USB,
zestaw montazowy

parowanie z telefonem, parowanie
z nawigacja, radio FM

600 m

tak

do 2 interkoméw
na 2 kaski

Bluetooth
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Intercom CARDO SPIRIT HD Duo, 2-kierunkowy interkom
Bluetooth®

Wszystko czego potrzebujesz w swojej podrozy

Radio, muzyka, GPS, Cardo Connect app i najnowsza technologia Bluetooth zawsze razem z Toba. SPIRIT HD jest idealnym
systemem komunikacji dla 2 motocyklistéw z zasiegiem do 600m. Spirit HD posiada wszystko, czego kiedykolwiek oczekiwates
od interkomu Bluetooth w przystepnej cenie.

ZASIEG 600M

2-kierunkowy interkom BT z zasiegiem do 600m.

UNIWERSALNA tACZNOSC

SPIRIT HD taczy sie z urzgdzeniem Bluetooth innych marek.

AUTOMATYCZNA REGULACJA GLOSNOSCI

Automatycznie dostosowuje gtosnos¢ dzwieku na podstawie hatasu otoczenia. Mozesz cieszy¢ sie Vivaldim przy petnym
otwarciu przepustnicy. Nie ogtuchniesz przez AC/DC czekajac na zmiane Swiatet.

WODOODPORNY
Nie wazne czym go zalejesz lub ubrudzisz, Twéj wodoodporny SPIRIT zawsze utrzyma stabilng tacznos¢..
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA OVER-THE-AIR

BgdZ zawsze na biezgco, pobierajac aktualizacje oprogramowania bezprzewodowo (OTA) za kazdym razem, gdy nowa wersja
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jest dostepna.
WCIAGAJACE BRZMIENIE

Duze gtosniki HD o srednicy 40 mm, z zaawansowanym procesorem dzwiekowym i 3 profilami dZzwieku wzbogaca Twoja
podréz o ulubiong muzyke doskonatej jakosci.

WSPOLDZIELENIE MUZYKI
Udostepnij swoja playliste lub ulubiong stacje radiowa pasazerowi i cieszcie sie pozytywnymi wibracjami.
POLACZENIE TEL. NA INTERKOM

Przetacz dowolne przychodzace potgczenie telefoniczne na rozmowe interkomowa. Dzieki temu zaden Twéj znajomy nigdy nie
bedzie poza zasiegiem.

RADIO FM

Whbudowane radio FM z RDS do automatycznego wyboru najsilniejszego sygnatu - niezaleznie czy jeste$ w miescie, czy w
szczerym polu.

+tADUJ PODCZAS JAZDY

Zapomniate$ natadowac centralke? Wyczerpata sie bateria? Wystarczy podtgczy¢ urzadzenie do Zrédta tadowania lub
tadowarki 12 Vi je wigczy¢. Bedzie sie tadowad podczas jazdy, a juz po 20 minutach fadowania mozesz prowadzi¢ do 2 godzin
rozmow.

APLIKACJA

Uzyskaj petna kontrole dzieki jednej prostej i intuicyjnej aplikacji, ale nie wierz nam na stowo, po prostu pobierz Cardo Connect
i przekonaj sie sam.

SPECYFIKACJA

OGOLNE

Kompatybilnos¢:
e uniwersalny

Zakres temperatur dziatania:
e od -20°C do 55¢C

Radio FM:
e czestotliwos$¢ 76-108MHz,
e RDS - Radio Data System,
* mozliwo$¢ zaprogramowania 6 stacji.

Aktualizacje oprogramowania:

e aktualizacja Over-the-air,
e kabel USB do aktualizacji.

Personalizacja urzadzenia:
¢ aplikacja Cardo Connect.
INTERKOM
tacznosd:
e 2 kanaty do potaczenia tel. komérkowego i GPS,
e Bluetooth 5.2,
¢ uniwersalna tacznos¢,

e tgcznos¢ TFT.

Interkom Live Bluetooth:
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¢ uniwersalny Interkom Bluetooth,

o wielkos¢ grupy: do 2 motocyklistéw,

e zasieg kierowca-kierowca: do 600 m.
Interfejs:

e komunikaty w wielu jezykach.

Wymiary:
Centralka

wysokosé: 47mm,
dtugosé: 78mm,
szerokos$¢: 19mm,
waga: 35g.

Audio
¢ gtosniki: Srednica: 40mm, szerokos¢: 10mm,
¢ automatyczna regulacja gto$nosci,
e profile Audio HD.
Wodoodpornos¢é:
e w petni wodoodporne.
Bateria:
czas rozméw: 13 godzin,
czas czuwania: 10 dni,

czas tadowania: 2 godziny,
szybkos$¢ tadowania: po 20 minutach tadowania 2 godziny rozmow.

Certyfikaty

* CE,
FCC/IC,
SIG BT,
TELEC,
UKCA.

CARDO CONNECT
Aplikacja Cardo Connect pokazuje petny potencjat urzadzen Cardo i umozliwia intuicyjng obstuge z poziomu ekranu smartfona.

Dzieki temu, masz mozliwos¢ dokonywania zmian zawsze kiedy tego potrzebujesz.
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Nasz sklep stacjonarny w Warszawie:
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