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Interkom do kasku Midland R1 Mesh
Twin na dwa kaski

Cena 1 449,00 zł

Numer katalogowy C1585.01

Producent Midland

Montaż bazy na klej

Typ mikrofonu hybrydowy, integralny

Numer katalogowy producenta C1585.01

Producent Midland

Model C1585.01

Maksymalny czas rozmów przez telefon 23 h

Maksymalny czas rozmów przez
interkom

23 h

Maksymalny czas czuwania 23 h

Czas ładowania 2 h

Dodatkowe elementy zestawu kabel USB, zestaw montażowy

Dodatkowe funkcje odtwarzacz mp3, parowanie z
nawigacją, parowanie z telefonem,
radio FM, wybieranie głosowe

Parowanie z interkomem innej marki tak

Limit sparowania do 3 interkomów

Liczba zestawów na 2 kaski

Typ połączenia Bluetooth

Opis produktu
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Interkom do kasku Midland R1 Mesh Twin
Zestaw na 2 kaski.
Midland rozszerza gamę urządzeń o hybrydową technologię Bluetooth i Mesh, uproszczony interfejs użytkownika,
magnetyczny system mocowania Magiclock, dźwięk od RCF i najlepszą jakość w jednym modelu interkomu.

Dzięki technologii MIDLAND MESH możliwa jest dynamiczna łączność z jednym lub większą liczbą motocyklistów, pokonując
typową dla konferencji Bluetooth konfigurację „łańcuchową”. Obecność podwójnego procesora gwarantuje dużą stabilność
połączenia z wyświetlaczami TFT.

Wreszcie funkcja CVP (Crystal Voice Processing) gwarantuje wyraźny i mocny dźwięk.

R1 MESH wzbogaca „rodzinę” interkomów Midland opartych na technologii MMC (Midland Mesh Communication) opracowanej
przez MIDLAND R&D.
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KOMUNIKACJA GRUPOWA - 2 TRYBY

MESH DYNAMIC REPEAT:

6 osób komunikujących się
99 osób słucha
Zasięg do 2km po niezakłóconej linii prostej (500m komunikacja pomiędzy poszczególnymi urządzeniami)

INTERKOM BLUETOOTH:

do 500m
3 komunikujących się

Dziel się swoją pasją do motocykli ze znajomymi i utrzymuj z nimi kontakt dzięki technologii Mesh.

R1 MESH posiada wszystkie funkcje z najwyższej półki, ale w bardziej przystępnej cenie.

Najwyższa technologia

Nowy design

CVP (Crystal Voice Processing) poprawia jakość i stabilność odbioru mowy;

Tło Stereo, do słuchania informacji GPS lub muzyki w tle dla komunikacji interkomowej.

Radio FM za pośrednictwem aplikacji;

Kompatybilność z ekranami TFT motocykli.

Wodoodporność, na którą pozwala certyfikat IPX6

Technologia cyfrowa DNK (Digital Boise Killer, Noise Gate) redukująca hałas o 80%.

System audio RCF.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

ZASIĘG

Do 2 km w trybie MESH DYNAMIC REPEAT (6 osób komunikujących się - 99 słuchających). Interkom Bluetooth – jeden do
jednego, do 3 osób.

WYDAJNA PRACA NA JEDNYM ŁADOWANIU

Do 23 godzin w trybie Bluetooth; 15 godzin w trybie MESH.

WODOODPORNY

Wodoodporność IPX6 (gwarantuje działanie interkomu nawet podczas ulewnych opadów).

RADIO CYFROWE

Radio obsługiwane za pomocą aplikacji MIDLAND CONNECT

INNE FUNKCJE

Kompatybilny z wyświetlaczami TFT

Kompatybilny z obecnymi interkomami Midland poprzez Bluetooth i innymi interkomami poprzez funkcję Universal Intercom.

Kompatybilny z MIDLAND CONNECT do personalizowania ustawień za pomocą smartfonów (iOS i Android).

Mocowanie do kasku za pomocą dołączonego uchwytu magnetycznego.

WYMIARY
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Wysokość: 70 mm

Szerokość: 85mm

Głębokość: 25 mm

Waga: 50g
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PROTOKÓŁ OBI

Po osiągnięciu porozumienia z Cardo i Uclear, Midland opracowuje nowy protokół: OPEN BLUETOOTH INTERCOM: (OBI).

Universal Communication Solutions  („Uniwersalne rozwiązanie komunikacyjne”) pozwala motocyklistom swobodnie
decydować, czy wymienić urządzenia komunikacyjne, bez uszczerbku dla wyglądu kasku. Zasadniczo „Uniwersalne
rozwiązanie komunikacyjne” standaryzuje rozmiar i kształt systemów komunikacyjnych, umożliwiając zintegrowany montaż w
nowych kaskach motocyklowych zatwierdzonych zgodnie z nowymi normami ECE 22.06.

Dzięki tej funkcji motocyklista może wybrać interkom Midland, Cardo lub Uclear i będzie mógł bez trudu sparować i podłączyć
interkomy różnych marek, mając pewność utrzymania stałego połączenia i dalszego korzystania ze wszystkich trybów, w tym
połączeń i rozmów. Słuchać muzyki.
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