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Interkom Freedconn R1 Plus E z
kamerą Full HD

Cena 579,00 zł

Numer katalogowy Aku000930

Montaż bazy na klej, na zaczep

Typ mikrofonu hybrydowy

Numer katalogowy producenta R1 Plus E

Producent Freedconn

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.6 kg

Model R1 Plus E

Maksymalny czas czuwania 288 h

Maksymalny czas rozmów przez telefon 30 h

Maksymalny czas rozmów przez
interkom

30 h

Czas ładowania 2 h

Dodatkowe elementy zestawu kabel dedykowany, kabel USB,
ładowarka, zestaw montażowy

Dodatkowe funkcje odtwarzacz mp3, parowanie z
nawigacją, parowanie z telefonem,
radio FM, wybieranie głosowe

Maksymalny zasięg 1000 m

Parowanie z interkomem innej marki tak

Limit sparowania do 6 interkomów

Liczba zestawów na 1 kask

Typ połączenia Bluetooth

Opis produktu
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Interkom do kasków motocyklowych Freedconn R1 Plus E z
kamerą Full HD

Interkom / rejestrator trasy FreedConn R1 Plus E:
Wbudowana kamera FULL HD 1080p 30FPS
Nagrywanie kamerą do 4,5H non stop materiału FULL HD!
Możliwość wykonywania zdjęć jednym przyciskiem podczas nagrywania!
Wbudowany moduł WIFI - łatwa obsługa kamery w interkomie z poziomu aplikacji iOS/Android
Obsługa kart pamięci do 64GB
Duży zasięg do 350m pomiędzy interkomami
Ilość sparowanych interkomów: Max. 6 sztuk
Maksymalny zasięg między interkomami nawet do 1000m
Zasięg zmierzony przez nas w warunkach drogowych to realnie 500-600m
Możliwość podłączenia nawigacji / telefonu / odtwarzacza muzycznego poprzez bluetooth
Funkcja zestawu głośnomówiącego
Możliwość odsłuchu komend nawigacji, muzyki czy też radia poprzez bluetooth
System redukcji szumów EDR, DSP,VOX
Wbudowany mocny akumulator 1500mAh- do 12h rozmów, 30 dni czuwania
Inteligenty system zarządzania energią!
Wodoodporna budowa IP65
Krystalicznie czysty dźwięk stereo (2 głośniki)
Sygnalizacja diodami LED
Produkt fabrycznie nowy i oryginalnie zapakowany- wersja FullBOX)
Polska dystrybucja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA INTERKOMU:
Czas rozmów: do 30 godzin
Czas czuwania: 30 dni
Sposób komunikacji: Bluetooth V4.1 + EDR.
Zasięg transmisji: do 350 metrów
Możliwość połączenia z telefonem: TAK - poprzez bluetooth
Zasilanie: DC 5V, wbudowany akumulator li-ion 1500mAh
Połączenie z telefonem: Tak, za pomocą bluetooth
Zasięg bluetooth: Do 10 metrów
Zasięg między interkomami do 1000 metrów
Regulacja głośności: Tak
Czas ładowania: Około 2.5 godzin
Wybieranie głosowe: Tak
Język menu: Angielski
Ilość sparowanych interkomów: 6 w trybie konferencji
Wbudowany moduł WIFI
Darmowa aplikacja do obsługi modułu kamery na iOS i Android
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁU KAMERY:
Czas nagrywania: do 4 godzin
Jakość nagrywania: FULL HD 1920x1080p 30FPS
Wielkość nagrywanego materiału:1min~95Mb
Nagrywanie dźwięku: TAK
Możliwość nagrywania w pętli: TAK
Sterowanie przez aplikację: TAK
Bitrate pliku: 13.1 MB/s
Kodowanie materiału: MPEG-4
Typ pliku wyjściowego: .MOV
Możliwość wykonywania zdjęć: TAK
Rozdzielczość wykonywanych zdjęć: 3264x1224pt
Rozmiar nagrywanego zdjęcia:1zdjęcie ~ 2Mb
Rodzaj pliku: .JPG

W skład zestawu wchodzi:

1x Interkom FreedConn R1 Plus E (literka "E" oznacza wersję na Europę)
1x przewód USB
1x mikrofon na pałąku
1x uchwyt z taśmą samoprzylepną na kask
1x klips mocujący do kasku
1x głośniki z naklejkami samoprzylepnymi na rzep
Dokument zakupu
Instrukcja w j. polskim wysyłana po zakupie w formie PDF
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