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Quad Lock Ładowarka USB

Cena 159,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy QLA-MOT-USB

Producent Quad Lock

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

0.46 kg

Producent 242342346

Numer katalogowy producenta QLA-MOT-USB

Opis produktu
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Quad Lock Ładowarka USB
QLA-MOT-USB
Ładuj swój telefon podczas jazdy dzięki motocyklowej ładowarce USB Quad Lock®.

ŁATWA INSTALACJA

Bezproblemowo zainstaluj motocyklową ładowarkę USB z dowolnym uchwytem motocyklowym Quad Lock® lub adapterem
kulowym 1".

Ładowarka jest starannie umieszczona pod głowicą mocującą Quad Lock®, aby zapewnić zasilanie USB bez potrzeby
stosowania długich kabli ładujących.

Kabel połączeniowy SAE o długości 1,5 m i zaciski pierścieniowe SAE do akumulatora o długości 20 cm umożliwiają
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podłączenie bezpośrednio do akumulatora lub istniejącego portu SAE. Ładowarka nie pobiera prądu, gdy nie jest używana,
więc nie ma ryzyka rozładowania akumulatora.

SZYBKIE ŁADOWANIE I OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Motocyklowa ładowarka USB Quad Lock® obsługuje funkcję szybkiego ładowania Quick Charge 2.0. Posiada zintegrowaną
ochronę przeciwprzepięciową i ochronę przed odwrotną polaryzacją, aby chronić urządzenie przed błędami ludzkimi (znanymi
również jako niewłaściwa instalacja).

WODOODPORNOŚĆ CERTYFIKOWANA IP66

O ile nie planujesz zabrać swojego motocykla pod wodę (czego nie zalecamy), wodoodporność IP66 oznacza, że nie ma
potrzeby stosowania zaślepki, aby zakryć port USB, bez względu na to, jak silny jest deszcz.

Kabel dedykowany do ładowania konkretnego urządzenia i uchwyt nie są dołączone do zestawu

Wodoodporna obudowa IP66
Wodoodporne gniazdo USB IPX8. Zaślepka nie jest potrzebna.
Quick Charge 2.0 (5V-2A, 9V-1.67A, 12V-1.5A)
Wymagane napięcie wejściowe dla ładowarki USB to 12V - 24V DC
Wbudowany samonaprawiający się bezpiecznik i ochrona przeciwprzepięciowa
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów (zapobiega uszkodzeniom w przypadku nieprawidłowej instalacji)
Kabel 1,5 m do złącza SAE i 20 cm SAE do złączek do klem akumulatora

Kabel dedykowany do ładowania konkretnego urządzenia i uchwyt nie są dołączone do zestawu
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