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300ml|

Cena
Numer katalogowy
Producent

Model

Waga produktu z opakowaniem
jednostkowym

Producent

Numer katalogowy producenta

Opis produktu

S100 Srodek do impragnacji odziezy

75,00 zt
0Ole000095
S100

Fabric Protect

1 kg

S100
3470
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S100 Srodek do impregnacji tkanin i skéry 300ml

Problem:

Wszyscy motocykliSci wiedzg, ze narazeni sg na nieprzewidziane opady deszczu, dlatego zaimpregnowanie odziezy tekstylnej
czy tez skérzanej ma duze znaczenie (czy to kurtka, spodnie czy buty). Nawet zewnetrzna warstwa membrany wodoodpornej
nasigka woda, tworzac nieprzyjemny chtéd poprzez odparowanie powietrza. Ciato stygnie i masz poczucie bycia mokrym.
Oddychalnosé¢ membran jest wéwczas takze zmniejszona.

Zalety produktu:

e Stata ochrona przed zimnem oraz wilgocig

e Zachowuje oddychalno$¢ membran

¢ Gwarantuje niezwykle trwaty efekt

¢ Do stosowania na tkaninach i elementach skérzanych
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Nie wptywa na dziatanie membran

Zapobiega blaknieciu koloréw w wyniku dziatania promieniowania UV.
Chroni przed nasigkaniem, a w rezultacie przed parowaniem.
Zabezpiecza przed wodg i olejami.

Nie plami

Zastosowanie:

e QOdziez tekstylna jak i skérzana i z membrang jak i bez
e Qdziez (kurtki, spodnie, rekawice, itd.)
e Buty

¢ Plecaki

e Torby motocyklowe

¢ Namioty

Jak stosowac:

Zaleca sie odziez przeznaczona do impregnacji wypra¢ w Technical Fabric & Leather Wash (3475), by idealnie przygotowac
witdkna tekstylne do absorpcji impregnatu. Wstrzgsna¢ przed uzyciem. Rozpyli¢ produkt na suchg i czysta powierzchnie w
dobrze wentylowanym miejscu (najlepiej wykonac te czynnos¢ na zewnatrz). Pryskac¢ z odlegtosci okoto 20 cm. Pozostawi¢ na
krétko do wyschniecia, w zacienionym miejscu. Nie stosowad przy bezposrednim nastonecznieniu lub na rozgrzane
powierzchnie.

Wskazéwka:

Efekt wodoodpornosci mozna rozszerzy¢ za pomoca obrébki cieplnej po catkowitym wysuszeniu, np wieszajgc odziez w
nastonecznionym miejscu. Nalezy jednak przy tym przestrzegac instrukcji pielegnacji producenta.

Jakos¢ potwierdzona przez ekspertow

Impragnier Spray S100 z ogromng przewagg wygrat ranking impregnatéw do odziezy motocyklowej przeprowadzony przez
magazyn Motocykl (numer 9/2017).

Produkt w zaleznosci od partii, bedzie sie rézni¢ wzorem na
puszce.
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